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BAB V

IMPLEMENTASI

Bab ini berisi mengenai batasan – batasan implementasi perangkat lunak, struktur dan  basis data yang dipergunakan serta implementasi dari program utama, penjelasan cara penggunaan perangkat lunak dan kesimpulan hasil implementasi.  

5.1 Batasan Implementasi Sistem

Perangkat lunak yang dibangun harus disesuaikan dengan struktur data dan algoritma yang sudah dirancang terlebih dahulu pada tahap perancangan, dengan demikian perangkat lunak tersebut dapat memberikan hasil dan performansi yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Implementasi sistem dibatasi oleh aspek – aspek sebagai berikut : 
· Pembangunan perangkat lunak lebih menekankan pada komponen pendukung pembangunan perangkat lunak.
· Dari arsitektur perangkat lunak, terdapat komponen komunikasi data client – server, komponen pengambilan informasi sistem komputer, komponen pengelolaan data, komponen pelaporan, dan komponen waktu sistem komputer. Kelima komponen tersebut diimplementasikan menjadi dua bagian, yaitu antarmuka dan bagian eksekusi, dimana bagian antarmuka berisi komponen pengelolaan data, pelaporan, dan komponen waktu sistem komputer. Sedangkan untuk bagian eksekusi berisi komponen komponen pengambilan informasi dan komponen komunikasi data. Kedua bagian implementasi komponen tersebut akan diserahkan kepada Borland Delphi 7.0. 
· Pengelolaan data pada perangkat lunak menggunakan dokumen file teks berekstensi .xml (extensible markup language).

· Komunikasi data dilakukan oleh komponen yang mendukung lokal komputer.
5.2
Perangkat Pengembangan dan Implementasi 
Perangkat Lunak

Pemakaian perangkat keras dan perangkat lunak pendukung juga harus diperhatikan dalam pembangunan perangkat lunak ini, karena mempengaruhi cara kerja dari program. Jika tidak, kemungkinan perangkat lunak yang dibangun tidak dapat bekerja secara maksimal atau bahkan tidak dapat dioperasikan sama sekali.
5.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Persyaratan perangkat keras yang harus dipenuhi dalam menjalankan perangkat lunak pengelolaan transaksi ini adalah :
1. Komputer yang memiliki konfigurasi pemroses utama tipe Intel Pentium M Processor 725 dengan kapasitas memori utama (RAM) minimum sebesar 256 MegaBytes, media penyimpanan sekunder berupa ruang Hard Disk 100 MB untuk program perangkat lunak.

2. Perangkat keluaran yang dibutuhkan adalah sebuah layar monitor berjenis Super VGA yang mendukung resolusi 1024 x 768.

3. Perangkat masukan yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak ini yaitu sebuah key board dan mouse.
5.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang akan dibuat diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak aplikasi. Dibangun dengan kombinasi beberapa perangkat pengembangan sebagai berikut :
1. Borland Delphi 7.0 digunakan sebagai implementasi antar muka antara pengguna dengan perangkat lunak dan data.
2. Microsoft Windows XP Home Edition Version 2002 Service Pack 2.
5.3 Penggunaan Komponen Pada Perangkat Lunak

5.3.1 Deskripsi Komponen

Komponen perangkat lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time, maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa class dan / atau package, tapi dapat juga komponen – komponen yang lebih kecil. Komponen juga dapat berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain.
5.3.1.1 Komponen IDTCPSERVER

Komponen IDTCPServer merupakan komponen perangkat lunak yang mendukung penggunaan jaringan komputer. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan fungsi yang ada pada komponen IDTCPServer. 
Tabel 5.1 Deskripsi Komponen IDTCPSERVER
	NO
	KOMPONEN
	FUNGSI
	DESKRIPSI

	1
	TIdTCPServer
	Bindings
	Berfungsi untuk mengatur penanganan komunikasi data.


5.3.1.2 Komponen XMLDOC

Komponen XMLDoc merupakan komponen perangkat lunak yang mendukung penyimpanan data. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan fungsi yang ada pada komponen XMLDoc.
Tabel 5.2 Deskripsi Komponen XMLDOC
	NO
	SUB KOMPONEN
	FUNGSI
	DESKRIPSI

	1
	TXMLDocument
	Create
	Membuat suatu file berekstensi .xml.

	2
	TClientDataSet
	LoadFromFile
	Fungsi ini digunakan untuk mengakses dan membaca file XML

	
	
	SaveTo File
	Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam file xml.


5.3.1.3 Komponen DATEUTILS

Komponen DateUtils merupakan komponen perangkat lunak yang mendukung pengaturan waktu sistem komputer. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan fungsi pada komponen DateUtils.
Tabel 5.3 Deskripsi Komponen DATEUTILS

	NO
	SUB KOMPONEN
	FUNGSI
	DESKRIPSI

	1
	DateUtils
	DateTime
	Berfungsi untuk menampilkan tanggal dan jam dari sistem komputer.


5.3.1.4 Komponen WINDOWS

Komponen Windows merupakan komponen perangkat lunak yang mendukung tampilan informasi sistem komputer. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan fungsi yang ada pada komponen Windows.
Tabel 5.4 Deskripsi Komponen WINDOWS

	NO
	SUB KOMPONEN
	FUNGSI
	DESKRIPSI

	1
	Windows
	GetUserName

	Berfungsi untuk mengetahui nama user dari komputer yang sedang digunakan.

	
	
	GetComputerName
	Berfungsi untuk mengetahui nama komputer.

	
	
	GetSystem
Directory
	Berfungsi untuk mengetahui direktori dari sistem windows.

	
	
	GetWindows
Directory
	Berfungsi untuk mengetahui direktori dari sistem operasi windows di-install.

	
	
	GetTempPath
	Berfungsi untuk mengetahui letak direktori temp berada dari sistem operasi windows di-install.

	
	
	GetLogicalDrives
	Berfungsi untuk mengetahui drive – drive lojik yang ada pada sistem operasi.

	
	
	GetVolume
Information
	Berfungsi untuk mengetahui besarnya space harddik yang ada pada komputer.


	
	
	DiskSize
	Berfungsi untuk mengetahui besarnya space harddisk berdasarkan drive.

	
	
	DiskFree
	Berfungsi untuk mengetahui besarnya space harddisk yang kosong berdasarkan drive.

	
	
	GetDriveType
	Berfungsi mengetahui jenis dari dari, contoh : FAT32 atau NTFS.


5.3.1.5 Komponen WINSOCK

Komponen Winsock merupakan komponen perangkat lunak yang mendukung tampilan informasi jaringan komputer. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan fungsi yang ada pada komponen Winsock.

Tabel 5.5 Deskripsi Komponen WINSOCK

	NO
	SUB KOMPONEN
	FUNGSI
	DESKRIPSI

	1
	WINSOCK
	GetHostName
	Berfungsi untuk mengetahui IP Address.


5.3.1.6 Komponen MSI

Komponen MSI merupakan komponen perangkat lunak yang mendukung tampilan informasi perangkat keras yang terpasang pada komputer. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan fungsi yang ada pada komponen MSI.
Tabel 5.6 Deskripsi Komponen MSI

	NO
	SUB KOMPONEN
	FUNGSI
	DESKRIPSI

	1
	CPU
	RegistryNameString
	Berfungsi untuk mengetahui nama / merek processor dari komputer.

	2
	Monitors
	DeviceDescription
	Berfungsi untuk mengetahui nama / merek monitor dari komputer.

	3

	Display
	Adapter
	Berfungsi untuk mengetahui nama / merek VGA dari komputer.

	
	
	Memory
	Berfungsi untuk mengetahui besar memori dari VGA tersebut.

	4
	Media
	SoundCardIndex
	Berfungsi untuk mengetahui nama / merek sound card dari komputer.

	5
	Network
	PhysicalAdapters
	Berfungsi untuk mengetahui nama / merek perangkat komunikasi data dari komputer.

	6
	Devices
	ClassName
	Berfungsi untuk mengetahui nama / merek CDROM.

	7
	Printers
	Name
	Berfungsi untuk mengetahui nama / merek printer dari komputer.

	8
	StartUp
	HKCU_Runs
	Berfungsi untuk mengetahui nama – nama proses  startup yang berada pada file INI, Registry, dan Folder dari komputer.

	
	
	HKLM_Runs
	

	
	
	HKLMSession
Manager_Runs
	

	
	
	HKLMWinLogon_
Runs
	

	
	
	SystemINI_Runs
	

	9
	ProcessList
	ProcessCount
	Berfungsi untuk mengetahui banyaknya proses yang sedang dijalankan pada komputer.

	
	
	Name
	Berfungsi untuk mengetahui nama proses yang sedang dijalankan pada komputer.

	10
	Services
	DisplayName
	Berfungsi untuk mengetahui nama service dari perangkat lunak yang ada pada komputer.

	
	
	Status
	Berfungsi untuk mengetahui status service dari perangkat lunak yang ada.

	
	
	StartUp
	Berfungsi untuk mengetahui startup service dari perangkat lunak yang ada pada komputer.


5.3.1.7 Komponen REGISTRY

Komponen Registry merupakan komponen perangkat lunak yang mendukung tampilan informasi mengenai perangkat lunak yang terpasang pada komputer. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan fungsi yang ada pada komponen Registry.
Tabel 5.7 Deskripsi Komponen REGISTRY

	NO.
	SUB KOMPONEN
	FUNGSI
	DESKRIPSI

	1
	GetDomain
	OpenKey
	Fungsi ini digunakan untuk mengakses struktur dari registry

	
	
	ReadKey
	Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai dari suatu key dalam registry.


5.4 Implementasi Struktur dan Basis Data

Perangkat lunak yang akan dibuat menggunakan dokumen file teks dalam operasionalnya. Berikut akan dijelaskan deskripsi mengenai dokumen file teks pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.8 Deskripsi File Teks
	No.
	Nama File Teks
	Deskripsi

	1
	AllInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai informasi sistem komputer secara keseluruhan.

	2
	CDROMInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai detail perangkat keras yang terpasang pada komputer client bila kemungkinan CD ROM yang terpasang lebih dari satu unit CD ROM

	3
	HDInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai detail perangkat keras (harddisk) yang terpasang pada komputer client bila kemungkinan harddisk yang terpasang lebih dari satu slot harddisk


	4
	HWInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai perangkat keras (hardware) yang terpasang pada komputer client

	5
	PrinterInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai detail perangkat keras (printer) yang terpasang pada komputer client bila kemungkinan printer yang terpasang lebih dari satu unit printer

	6
	ServisInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai informasi servis – servis yang dijalankan pada lingkungan Windows

	7
	StartupInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai informasi proses – proses yang mempunyai peran didalam lingkungan Windows, yaitu saat Windows pertama kali dijalankan (Start Up)

	8
	WinInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai informasi-informasi windows yang ditetapkan pada komputer client

	9
	ProcessInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai informasi proses – proses yang sedang dijalankan di dalam lingkungan Windows

	10
	SWInfo.xml
	File teks yang berisi data mengenai perangkat lunak yang terpasang pada komputer client


5.5 Implementasi Perangkat Lunak Berdasarkan Hasil Pemfaktoran

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi perangkat lunak maka dapat disimpulkan dengan menggunakan tabel pemfaktoran, yaitu memberikan hasil pemfaktoran analisis, perancangan, dan implementasi perangkat lunak. Tabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
	Tabel 5.9 Hasil Pemfaktoran
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