	Laporan Tugas Akhir     



BAB VIII
KESIMPULAN

8.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. secara sistematis dari hasil perhitungan proyeksi penduduk, maka metode yang digunakan adalah metode least square.

2. sistem yang digunakan Garut Kota adalah 

a. Off-site sanitation (terpusat)

· Kelurahan Kota kulon
· Kelurahan Kota wetan
· Kelurahan Sukamantri

· Kelurahan Ciwalen
· Kelurahan Pakuon
· Kelurahan Paminggir
· Kelurahan Regol
· Kelurahan Haur panggung
· Kelurahan Jayaraga.
b. On-site sanitation (sanitasi setempat) pribadi
· Kelurahan Margawati

· Kelurahan Sukanegla
· Kelurahan Cimuncang
· Kelurahan Sukakarya
· Kelurahan Pataruman
· Kelurahan Sukajaya
· Kelurahan Tarogong
· Kelurahan Mekargalih
· Kelurahan Cimanganten
· Kelurahan Jati
· Kelurahan Rancabango
· Kelurahan Tanjung kamuning

· Kelurahan Suci

· Kelurahan Suci kaler
· Kelurahan Karangmulya
· Kelurahan Lebak jaya
· Kelurahan Lengkong jaya
· Kelurahan Pananjung.

c. On-site bersama komunal
· Kelurahan Muara Sanding

· Kelurahan Sukagalih

· Kelurahan Jayawaras

· Kelurahan Langensari

· Kelurahan Ngamplang Sari.

3. dimensi yang digunakan berdiameter antara 150 – 300 mm, dengan jenis pipa yang digunakan PVC, sedangkan perlengkapan yang digunakan meliputi manhole dan jembatan pipa.

4. Anggaran biaya yang diperlukan untuk perencanaan penyaluran air buangan Garut Kota adalah 4.336.686.430,-
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