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DAFTAR GAMBAR 
Gambar 1.1 Bagian dari line pipa 07-6”-WC-B3SD1F-0-5003 dan 07-6”-WC-B3SD1F-0-5007. 

Gambar 2.2-1 tegangan longitudinal 

Gambar 2.2-2 tegangan internal 

Gambar 2.2-3 bending stress 

Gambar 2.2-4 tegangan hoop 

Gambar 2.2-5 tegangan radial 

Gambar  2.2-6 tegangan geser 

Gambar  2.2-7 pembebanan torsi 

Gambar  2.3-1 kondisi tegangan pada dinding pipa 

Gambar  2.3-2 lingkaran mohr 

Gambar 2.5-1 software Caesar II 

Gambar 3 Diagram alir  

Gambar 4.1.a Piping isometri 07-6”-WC-B3SD1F-0-5003 sheet 1  

Gambar 4.1.b Piping isometri 07-6”-WC-B3SD1F-0-5003 sheet 2 

Gambar 4.1.c Piping isometri 07-6”-B3SD1F-0-5003 sheet 3 

Gambar 4.1.d Piping isomertri 07-6”-B2SD1F-0-5007 sheet 1 

Gambar 4.2.a piping input data pada CAESAR II 5.00 

Gambar 4.2.b Error checking pada CAESAR II 5.00 

Gambar 4.2.c Static output processor 

Gambar 4.2.d 3D plot 

Gambar 4.2.e Simulasi tegangan 

Gambar 5.2.a Input data 

Gambar 5.2.b Overstress 

Gambar 5.2.c Simulasi tegangan 

Gambar 5.3.a Input data 

Gambar 5.3.b Hasil perhitungan 

Gambar 5.3.c Simulasi tegangan 

Gambar 5.4.a Hasil analisis desain awal 

Gambar 5.4.b Hasil analisis desain akhir 

Gambar 6.a Isometric Drawing 07-6”-WC-B3SD1F-0-5003 

Gambar 6.a Isometric Drawing 07-6”-WC-B3SD1F-0-5007 

Gambar 6.2 Caesar II Model 

Gambar 6.3.3 P & ID of package cooling water system  


